辽宁省职工技能大赛试题
1、 填空题
1、岩棉薄抹灰外墙外保温工程简称为岩棉外保温工程，可分为（岩棉条外保温工程）和（岩棉板外保温工程）。
2、岩棉板外保温系统与基层墙体的连接固定应采用（机械锚固为主、粘结为辅）的方式。
3、测试岩棉板垂直予板面的抗拉强度时，试样尺寸为（200mm×200mm）。
4、岩棉外保温工程饰面层不宜采用（面砖）。
5、岩棉条或岩棉板的贴砌方式中，墙角处岩棉条或岩棉板应（交错互锁）。
6、岩棉外保温系统不应覆盖（变形缝）。
7、岩棉外保温工程施工前应对施工技术人员进行书面（技术交底）。
8、棉外保温工程施工前，应进行（基层墙体）检查或处理。
9、既有建筑岩棉外保温工程施工前的基层墙面，由于拆除、冻害、析盐、侵蚀等所产生的损坏、孔洞应用（聚合物砂浆）修复。
10、岩棉条或岩棉板之间应挤紧、拼严，局部不规则处粘贴岩棉条或岩棉板可现场裁切，切口应与表面（垂直）。
11、（保温浆料）是由无机胶凝材料、添加剂、填料与轻骨料等混合，使用时按比例加水搅拌制成的浆料，又称保温砂浆。
12、施工单位取样人员在监理工程师的见证下，按照有关规定从施工现场随机抽样，送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动为（见证取样检验）。
13、当工程设计发生变更时，（建筑节能）性能不得降低，且不得低于国家现行有关建筑节能设计标准的规定。
14、使用有机类材料的建筑节能工程施工过程中，应采取必要的（防火）措施，并应制定火灾应急预案。
15、墙体节能工程使用的材料、产品进场时，应对标准中规定的性能进行复验，复验应为（见证取样）检验。
16、幕墙节能工程的隔汽层、保温层应在（主体结构）工程质量验收合格后进行施工。
17、门窗（包括天窗）节能工程使用的材料、构件进场时，应按工程所处的气候区核查质量证明文件、（节能性能标识证书）、门窗节能性能计算书、复验报告。
18、太阳能光热系统辅助加热设备为电直接加热器时，接地保护必须可靠固定，并应加装（防漏电）、防干烧等保护装置。
19、建筑围护结构节能工程施工完成后，应对围护结构的外墙节能构造和外窗气密性能进行现场（实体检验）。
20、节能工程检验批验收和隐蔽工程验收应由专业（监理工程师）组织并主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加验收。
21、在正常使用和维护条件下，岩棉外保温工程的设计使用年限不应少于（25）年。
22、岩棉条或岩棉板外保温系统的基本构造应分为（岩棉条或岩棉板锚盘压网双网构造）、（岩棉条或岩棉板锚盘压网单网构造）和（岩棉条锚盘压条单网构造）。
23、在岩棉薄抹灰外墙外保温系统组成材料中，岩棉条的导热系数（平均温度25℃）不应大于（0.046）（W/(m·K)），岩棉板的导热系数（平均温度25℃）不应大于（0.040）（W/(m·K)）。
24、在岩棉薄抹灰外墙外保温系统组成材料中，岩棉条和岩棉板的酸度系数不应小于（1.8）。
25、在岩棉薄抹灰外墙外保温系统组成材料中，玻纤网的单位面积质量不应小于（160）（g/㎡）。耐碱拉伸断裂强力（经向、纬向）不应小于（1000）（N/50mm）。耐碱断裂强力保留率（经向、纬向）不应小于（50）%。
26、岩棉条外保温工程不应小于（5个）/㎡。岩棉板外保温工程不应小于（5个）/㎡，且不宜大于（14个）/㎡，锚栓中心间距不应小于（260mm）。
27、岩棉条或岩棉板的设计厚度不应小于（30mm）。
28、岩棉条或岩棉板的导热修正系数：严寒和寒冷地区为（1.10），夏热冬冷地区为（1.20），夏热冬暖地区为（1.30），温和地区为（1.20）。
29、岩棉条垂直于板面的抗拉强度不应小于（100.0kPa），岩棉板垂直于板面的抗拉强度分为TR10和TR15两个等级，其中TR10不应小于（10.0kPa），TR15不应小于（15.0kPa）。
30、托架、托架锚栓、护脚线、滴水线条、垫片等辅件中的塑料件应采用（原生材料）制造，不宜使用（再生材料）。
31、岩棉板外保温系统宜优先选用（锚栓压网双网）构造。
32、用胶粘剂与水泥砂浆标准状态拉伸粘结强度和耐水拉伸粘结强度来反映胶粘剂与水泥砂浆之间的粘结性能，其中耐水强度又分为（浸水48h干燥2h）和（浸水48h干燥7d）两种情况。
33、保温材料依据材性来分类，大体分为（有机材料）、（无机材料）和（复合材料）。
34、保温材料中导热系数最小的产品是（真空绝热板），指标为〈≤0.008W／（m·K）〉
35、目前外墙外保温系统用量大的两种保温材料是（模塑聚苯板）和（岩棉制品）。
36、外墙保温有（外墙外保温）、（外墙内保温）和（外墙夹心保温）三种构造形式。
37、岩棉制品执行的三个现行国家标准分别是（《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB／T11835-2016）、（《建筑用岩棉绝热制品》GB／T19686-2015）和（《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB／T25975-2018）。
38、保温材料防火等级分为（A级）、（B1级）、（B2级）和（B3级）四个等级。
39、岩棉制品在外墙外保温工程中应用的主要技术标准是（《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ／T480-2019）。
40、JGJ／T480一2019规定，岩棉条有效粘结面积率不应小于（70％），岩棉板有效粘结面积率不应小于（50％）。
41、纳入工信部规范管理（准入条件）的保温材料品种是（岩棉）。
42、岩棉是以（玄武岩）等天然岩石为主要原料，经（电炉）或（冲天炉）高温熔化，由（四棍离心机）高速离心喷吹制成的无机纤维。
43、岩棉板的生产主要有（沉降法）、（摆锤法）、（三维法）三种工艺。
44、 GB／T25975-2018规定，岩棉制品酸度系数应不小于（1.8），憎水率应不小于（98.0％），体积吸水率应不大于（5.0％）。
45、新建和改建岩棉项目，吨产品能耗不得高于（450千克标准煤）。
46、采用冲天炉的岩棉生产线，应配套建设（烟气脱硫）、除尘和（余热综合利用）等系统。
二、单项选择题
1、在正常使用和维护条件下，岩棉外保温工程的设计使用年限不应少于（B）年。
A、20年     B、25年    C、30年   D、50年
2、在岩棉外保温系统与基层墙体的有效粘结面积率应符合下列规定中，岩棉条有效粘结面积率不应小于（C）%。
A、50     B、60    C、70   D、80
3、岩棉条或岩棉板外保温工程中，岩棉条或岩棉板的设计厚度不应小于（D）mm
A、15     B、20    C、25   D、30
4、岩棉外保温工程施工期间及施工完成24小时内，环境温度不应低于（B）℃。
A、0     B、5    C、10   D、15
5、增强与翻包玻纤网施工工艺中，门窗洞口四角处应在岩棉条或岩棉板表面沿（A）度方向加 300mm×200mm的玻纤网。
A、45     B、90    C、180   D、360
6、（B）宜采用角网增强处理，角网应位于大面玻纤网内，不应搭接。
A、阴角     B、阳角    C、阴阳角   D、放大角
7、岩棉外保温工程检验批质量验收合格应符合下列规定：1 检验批应按主控项目和一般项目验收；2 主控项目应全部合格; 3 当采用 计数检验时，一般项目应有（D）以上的检查点合格，且其余检查点不应有明显缺陷；4 应具有施工操作证明文件和质量检查记录。
A、95%     B、90%    C、85%   D、80%
8、岩棉条外保温系统与基层墙体拉伸粘结强度不应小于（B）kPa。
A、70     B、80    C、90   D、100
9、锚栓数量、锚固位置、有效锚固深度应符合设计要求，并应进行锚栓抗拉承载力现场拉拔试验。检查数量每个检验批抽查不少于（B）处。
A、2     B、3    C、4   D、5
10、JGJ/T 480-2019《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》适用于（D）节能改造中的岩棉薄抹灰外墙外保温程的设计、施工及质量验收。
A、新建民用建筑  
B、扩建和改建民用建筑  
C、既有民用建筑 
D、以上都是
11、在监理工程师见证下，对已经完成施工作业的分项或子分部工程，按照有关规定在工程实体上抽取试样，在现场进行检验；当现场不具备检验条件时，送至具有相应资质的检测机构进行检验的活动，简称（C）。
A、见证检验     B、抽样检验    C、实体检验   D、实体验收
12、建筑节能工程为单位工程的一个（A）。
A、分部工程     B、分项工程    C、单位工程   D、检验批
13、墙体节能工程验收的检验批划分中，除另有规定外，采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，扣除门窗洞口后的保温墙面面积每（C）m2划分为一个检验批。
A、500     B、800    C、1000   D、1500
14、外墙节能构造钻芯检验应由（D）见证。
A、项目经理     B、建设单位    C、检测人员   D、监理工程师
15、保温浆料的抗压强度试件应采用（A）的有底钢模制作。
A、70.7mm×70.7mm×70.7mm     
B、40mm×40mm×160mm     
C、100mm×100mm×100mm     
D、150mm×150mm×150mm    
16、对于墙体基层平整度较差的情况，粘贴难燃型膨胀聚苯板更适合哪粘贴方式？（B）
（ ）A 点粘法（ ）B 点框粘（ ）C 条粘（ ）D 满粘
17、难燃型膨胀聚苯板应用于围墙保温工程的粘结面积不应小于被粘结板面面积的（A）。
  （ ）A.40%  （ ）B.50%	（ ）C.60%  （ ）D.100% 
18、防火隔离带采用的保温材料芯材燃烧性能等级应为（A）
  （ ）A.A 级  （ ）B.B1级 （ ）C.B2级  （ ）D.C 级
19、防火隔离带采用的保温板应与基层（D）
  （ ）A.点粘法  （ ）B.点框粘（ ）C.条粘（ ）D.满粘
20、防火隔离带与难燃型膨胀聚苯板交接处应采用附加耐碱玻纤网加强处理.附加耐碱玻纤网的宽度不少于（B）
（ ）A.100mm（ ）B.200mm（ ）C.330mm（ ）D.500mm
21、防火隔离带尺寸高度方向不应小于（C），厚度应与建筑外保温系统的厚度相同。
（ ）A.100mm（ ）B.200mm（ ）C.300mm（ ）D.400mm
22、岩棉薄抹灰外墙保温系统中，岩棉带的粘结面积不应小于被粘结板面面积的（C）
（ ）A.40%（ ）B.50%（ ）C.60%（ ）D.70%
23、粘贴岩棉板带在阴阳角处应（C）
（ ）A.正面压侧面（ ）B.侧面压正面（ ）C.错茬搭接
（ ）D.45°碰角
24、门窗洞口四角处岩棉板不得拼接，应采用整块岩棉板切割成型，岩棉板接缝应离开角部（A）。
（ ）A.至少200mm（ ）B.至少100mm
（ ）C.小于200mm（ ）D.100-200mm
25、在涂料（饰面砂浆）饰面岩棉板薄抹灰外墙保温系统抹面层内，建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位铺设（）双层耐碱玻璃纤维网，建筑物首层墙面等易受碰撞部位铺设（D）双层耐碱玻璃纤维网。
    （ ）A.130g/㎡和130g/㎡,130g/㎡和160g/㎡
（ ）B.130g/㎡和160g/㎡,160g/㎡和160g/㎡
（ ）C.130g/㎡和160g/㎡,130g/㎡和240g/㎡
（ ）D.160g/㎡和160g/㎡,160g/㎡和240g/㎡
26、岩棉薄抹灰外墙外保温系统在保温与非保温交界处，铺设玻纤网时玻纤网应延伸至非保温面（D）。
（ ）A.50-100mm（ ）B.100-150mm（ ）C.150-200（）D.≥200mm
27、岩棉薄抹灰外墙外保温系统中，以下哪些部位不需要应用耐碱玻纤网对岩棉进行翻包。（B）
（ ）A.门窗洞口（ ）B.保温转角处
（ ）C.管道穿墙洞口、阳台、雨蓬
（ ）D.勒脚、女儿墙顶部、变形缝
28、岩棉薄抹灰外墙外保温系统成品用2m靠尺和楔型尺检查平整度应（C）。
（ ）A.≤8mm（ ）B.≤5mm（ ）C.≤4mm（ ）D.≤3mm
29、平行纤维岩棉导热系数为(  )W/(m.K)，垂直纤维岩棉导热系数为( A )W/(m.K)。
（ ）A.≤0.040，≤0.046（ ）B.≤0.048，≤0.040
（ ）C.≤0.041，≤0.048（ ）D.≤0.041，≤0.040
30、岩棉外保温工程施工前应进行胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度的现场检验。检验方法应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》GJ/T110的规定,且平均值不得小于（B）
A、0.2MPa     B、0.3MPa     C、0.6MPa     D、1.0MPa
31、基层墙体为普通混凝土（C25），岩棉板外保温系统用锚栓抗拉承载力标准值要求不小于（D）
A、0.60kN    B、0.50kN     C、0.80 kN    D、1.20 kN
32、基层墙体为普通混凝土（C25），岩棉条外保温系统用锚栓抗拉承载力标准值要求不小于（A）
A、0.60kN    B、0.50kN     C、0.80 kN    D、1.20 kN
33、基层墙体为蒸压加气混凝土砌块墙体，岩棉条外保温系统用锚栓抗拉承载力标准值要求不小于（A）
A、0.30kN    B、0.50kN     C、0.60 kN    D、0.80kN
34、基层墙体为蒸压加气混凝土砌块墙体，岩棉板外保温系统用锚栓抗拉承载力标准值要求不小于（C）
A、0.30kN    B、0.50kN     C、0.60 kN    D、0.80kN
35、胶粘剂应在现场配制,应按胶粘剂产品说明书要求的组材配比进行计量,充分搅拌,搅拌好的胶粘剂应避免太阳直射，一次的配制量宜在（ C）内用完。不得使用已凝结的胶粘剂。
A、0.5h   B、1.0h   C、1.5h    D、3h 
36、岩棉条或岩棉板粘贴前,宜在其起始部位、门窗洞口、女儿墙等收口部位粘结翻包玻纤网,翻包用玻纤网的宽度应为岩棉条或岩棉板厚度加（A  ）,其中（ ）应粘贴于基层墙体上，长度应根据施工部位情况确定。
A、200mm、100 mm  B、150mm、120mm  C 、180mm、150mm  D、300mm、200mm  
37、岩棉条或岩棉板应按水平顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝,错开尺寸不宜小于（ C）
A、100mm;    B、150mm;    C 、200mm;   D、300mm。
38、岩棉条有效粘结面积率不应小于（B）
A、50%    B、70%    C、80%    D、90%
39、岩棉板效粘结面积率不应小于（A）
A、50%    B、70%    C、80%    D、90%
40、岩棉外保温工程采用双网构造时,底层玻纤网之间应为（B）,面层玻纤网之间应为（ ）
A、拼接、拼接   B、拼接、搭接  C、搭接、拼接   D、搭接、搭接
41、岩棉外保温工程采用单网构造时,玻纤网搭接宽度不应小于（C ）
A、50mm  B、80mm  C、100mm  D、150mm  
42、岩板板外保温工程，如果采用蒸压加气混凝土砌块墙体，其强度等级不小于（ B）
 A 、A3.5          B、A5.0        C、A7.5              D、A10
43、岩棉外保温工程 中首层墙面、阳台和门窗角部等易受碰撞的部位，应采取附加防撞保护措施，满足抗冲击强度（C ）要求。
A、3J    B、 5J      C、10J   D、20J 
44、门窗洞口四个侧边的外转角应采用包角条、包角件或双包网的方式进行防撞加强处理,并应在洞口四角粘贴（ C ）尺寸的玻纤网进行防裂增强处理 。
A、100mm×100mm   B 、200mm×200mm   C、200mm×300mm   D、300mm×400mm
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三、判断题
1、勒脚部位第一排岩棉板的下侧板端与散水的间距应不小于300mm，该间距墙面应采用XPS或EPS板进行保温处理。（√）
2、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统每隔三层宜在分格缝处设一道经防腐理过的金属（或铝合金）托架，金属托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体。（×）
3、粘贴岩棉带时，可先在基层墙体上用锯齿刀满刮一遍粘接剂，然后直接将岩棉带安装上墙。（×）
4、在岩棉薄抹灰外墙处保温系统中，第二层玻纤网在阴阳角处应连续铺设，延伸至另一侧≥200mm。（×）
5、岩棉粘贴时，应自下而上逐行错缝粘贴，可竖向粘贴，竖缝逐行错缝1/2板长，最低不少于200mm。（√）
6、岩棉薄抹灰外墙外保温系统中，第二层抗裂层中相邻耐碱玻璃纤维网之间的搭接长度不小于50mm。（×）
7、岩棉外保温工程施工前应对施工人员进行书面技术交底，施工人员上岗前应经过技术培训（√）
8、材料进场后,宜在仓库(棚)内存放,不得淋水或直接接触地面。仓库应采取通风、防潮措施。（√）
9、材料应分类存放,并应挂牌标明材料名称（√）
10、岩棉外保温工程施工前,应进行基层墙体检查或处理。基层墙体表面清净、坚实、平整,无油污和脱模剂等妨碍粘结的附着物,凸起、空鼓和疏松部位应剔除。（√）
11、既有建筑岩棉外保温工程施工前，墙体表面进行胶粘剂与基层的拉伸粘结强度及锚栓抗拉承载力标准值的现场检验,根据检验结果审核所选用的岩棉外保温系统（√）
12、岩棉外保温工程中岩棉条或岩棉板粘贴前必须进行双面界面处理。（×）
13、勒脚部位岩棉条或岩棉板安装的起始位置宜釆用托架支承等措施（√）
14、阴阳角处岩棉条或岩棉板应交错互锁, 岩棉条或岩棉板大伸出阳角的交错部分应涂抹胶粘剂（×）
15、门窗洞口四角处,应将整条岩棉条或整块岩棉板切割缺口形,不应有岩棉条或岩棉板的拼缝（√）
16、粘贴岩棉条或岩棉板时,应随时检查平整度。每粘完一块,应采用2m靠尺将相邻岩棉条或岩棉板表面找平,并应清除岩棉条或岩棉板侧边残留的胶粘剂（√）
17、翻包玻纤网与洞口增强玻纤网重叠时,不用将重叠处的翻包玻纤网裁掉（×）
18、锚栓安装施工应在前一道工序完毕12h后,且应经检查验收合格后进锚栓安装（×）
19、岩棉条或岩棉板工程中，墙面贴砌时在门窗洞口四角处,可以不采用整条岩棉条或整块岩棉板切割，可以进行拼接 （×）
20、岩棉条外保温工程中，单位面积锚栓数量小应小于 5个/m2 (√)  
21、岩棉条或岩棉板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝，墙角处岩棉条或岩棉板应交错互锁(如图）（√）
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四、 名词解释
1、外墙外保温系统   
由保温层、防护层和固定材料构成，并固定在外墙外表面的非承重保温构造的总称，简称外保温系统。
2、基层墙体         
建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体，可以是混凝土墙体或各种砌体墙体。
3、保温层            
由保温材料组成，在外保温系统中起保温隔热作用的构造层。
4、胶粘剂              
由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成，用于基层墙体和保温板之间粘结的聚合物水泥砂浆。
5、抹面胶浆           
由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成，具有一定变形能力和良好粘结性能，与玻璃纤维网布共同组成抹面层的聚合物水泥砂浆或非水泥基聚合物砂浆。
6、锚栓             
由膨胀件和膨胀套管组成，依靠膨胀产生的摩擦力或机械锁定作用连接保温系统与基层墙体的机械固定件。

五、简答题
1、勒脚、地下墙体的构造设计应符的规定？
（1）散水以上300mm~600mm高度范围及地下工程的外温系统应采用吸水率低的保温材料并满粘于基层墙体上,系统外表面应做防水处理; 
（2）外保温工程与散水之间应做防水处理;
（3）在有冻土的地区,应采取相应措施保证地面以下外保温工程不受冻土水平冻胀力的影响。
2、岩棉外保温工程施工时的环境要求？
（1）施工期间以及完工后24h内,环境温度不应低于5℃;
（2）夏季应采取遮阳措施,避免阳光直晒工作面；
（3）施工时风力不应大于5级；
（4）雨天不应施工
3、简述岩棉外保温工程的施工流程？
（1）放线与挂线;
（2）粘贴岩棉保温层;
（3）抹面层与锚栓施工；
（4）饰面层施工
4.锚栓的有效锚固深度和锚盘直径应符合哪些规定？
（1）用于混凝土基层墙体的锚栓的有效锚固深度不应小于25mm；用于其他基层墙体的锚栓的有效锚固深度不应小于45mm；
（2）锚盘直径不应小于60mm。当采用岩棉条锚盘压条单网构造时宜使用扩压盘，扩压盘直径不应小于140mm。
5、岩棉外保温系统与基层墙体的有效粘结面积率应符合哪些规定？
（1）岩棉条有效粘结面积率不应小于70%；
（2）岩棉板有效粘结面积率不应小于50%。
6、岩棉外保温系统的抹面层厚度宜符合哪些规定？
（1）当设置双层玻纤网时，抹面层厚度宜为5mm～7mm;
（2） 当设置单层玻纤网时，抹面层厚度宜为3mm～5mm。
7、岩棉条或岩棉板的贴砌方式应符合哪些规定？
（1）岩棉条或岩棉板应按顺砌方式粘贴，竖缝应逐行错缝；
（2） 墙角处岩棉条或岩棉板应交错互锁；
（3）门窗洞口四角处，应采用整条岩棉条或整块岩棉板切割成形，不应拼接。
8、岩棉外保温系统与基层墙体的连接固定方式应符合哪些规定？
（1）岩棉条外保温系统与基层墙体的连接固定应采用粘结为主、机械锚固为辅的方式；
（2）岩棉板外保温系统与基层墙体的连接固定应采用机械锚固为主、粘结为辅的方式。
9、外保温工程施工应符合哪些规定：
可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行，各区段应保持足够的防火间距；
粘贴保温板薄抹灰外保温系统中的保温材料施工上墙后应及时做抹面层；
防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。
10、外保温工程施工现场应采取什么防火安全措施且应满足哪些规定：            
（1）在外保温专项施工方案中，保温材料的现场存放、运输、施工应符合消防的有关规定；
（2）外保温工程施工期间现场不应有高温或明火作业。
（3）外保温工程施工期间的环境空气温度不应低于5℃，5级以上大风天气和雨天不应施工。
11、粘贴保温板薄抹灰外保温系统的要求？ 
（1）粘贴保温板薄抹灰外保温系统应有粘结层、保温层、抹面层和饰面层构成。粘结层材料应为胶粘剂；保温层材料可为EPS板、岩棉板等；抹面层材料应为抹面胶浆，抹面胶浆中满铺玻纤网；饰面层可为涂料或饰面砂浆。
（2）当粘贴保温板薄抹灰外保温系统做找平层时，找平层应与基层墙体粘结牢固，不得有脱层、空鼓、裂缝，面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。
（3）保温板应采用点框粘法或条粘法固定在基层墙体上，EPS板与基层墙体的有效粘贴面积不得小于保温板面积的40%，并宜使用锚栓辅助固定。XPS板和PUR板或PIR板与基层墙体的有效粘贴面积不得小于保温板面积的50%，并应使用锚栓辅助固定。
（4）受负风压作用较大的部位宜增加锚栓辅助固定。
（5）保温板宽度不宜大于1200mm，高度不宜大于600mm。
（6）保温板应按顺砌方式粘贴，竖缝应逐行错缝。保温板应粘贴牢固，不得有松动。
（7）XPS板内外表面应做界面处理。
（8）墙角处保温板应交错互锁。门窗洞口四角处保温板不得拼接，应采用整块保温板切割成形。
12、外墙外保温系统EPS板薄抹灰外墙外保温外保温系统的组成并画出结构简图：
系统如何选材料：
（1）EPS板：18~22kg/m、尺寸要求、陈化时间大于等于25天、储存要好；
（2）玻纤网耐碱分为：本身耐碱和涂附耐碱
（3）胶粘剂对基底粘结性：拉伸粘结强度（对水泥基底）原强度大于等于0.6MPa，耐水大于等于0.4MPa。
（4）胶粘剂对EPS板粘结性：拉伸粘结强度大于等于0.1Mpa且破坏界面在EPS板上。
（5）胶粘剂可操作时间1.5~4.0h
（6）锚栓载力符合抗拉承载力要求
（7）涂料或贴面符合相关标准要求
[image: 2db8747414428477c6747a61ee951fd]

13、外墙外保温对基层的要求？
（1）砼基底本身抗拉强度大于等于1.5MPa，现场拉拔不小于0.3MPa且粘结界面脱开面积不大于50%。
（2）基底的状况（a）干燥、无泛霜现象、强度够；（b）表面无浮灰、脱模剂剂残留物、不能有妨粘结的材料；（c）平整度好；（d）无水管电线等。
[bookmark: 系统如何选材料][bookmark: 4_2][bookmark: 4_3][bookmark: 施工注意问题][bookmark: 4-3][bookmark: 4-2][bookmark: sub755302_4_2][bookmark: sub755302_4_3]14、外保温施工时应注意的问题？
贴板时需错缝搭接1/2板长；
门窗角处做加强处理，提高角部抗开裂性；
苯板粘结层，粘结面积大于等于50%
EPS板缝之间不能有砂浆；
建筑阴阳角处，苯板需咬茬；
（6）建筑尽端必须进行翻包；
15、粘贴EPS板有几种方法：
（1）满粘（2）条粘（3）点框法
16、外保温遇水后为什么泛白：
（a）水泥水化产物氢氧化物；
（b）有机材料的逸出；
 17、外保温系统施工的常见问题？
（1）露天堆放苯板，老化、变形；
（2）基底不平整；
（3）砂浆搅拌不均匀，有干粉料存在；
（4）苯板间有缝隙，应在抹面前塞缝；
（5）抹面砂浆太薄，上涂料后出现明显的苯板框架；
（6）抹面砂浆太厚，出现裂纹；
（7）玻纤网没搭接，出现裂纹；
（8）外墙2米以下未用加强网，易损坏，抗冲击性差；
（9）墙面未设分格缝；
（10）门窗洞口角部未加强；
（11）5℃以下施工，粘结强度下降；
[bookmark: 4_4][bookmark: 系统防渗水措施][bookmark: sub755302_4_4][bookmark: 4-4]夏季高温且阳光直射，易出现裂。
[bookmark: _GoBack]18、系统防水渗水都有什么措施？
（a）变形缝加盖板，用密封条和密封油膏封堵
（b）门窗洞口顶部作滴水线
（c）外窗台表面有一定倾斜角度，有利于雨水迅速流走
（d）女儿墙顶部翻包，最好顶面和内面也作保温处理，即双面保温，且顶面有一定倾斜坡度，有利于排水
（e）外墙保温与散水连接处，用密封条和密封油膏封堵
[bookmark: 国内标准][bookmark: sub755302_5][bookmark: 5]（f）管道等穿墙洞口处，用密封条和密封油膏封堵
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